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 Side 3 

1 Indledning 

Middelfart Kommune udskrev ultimo 2007 en totalentreprisekonkurrence efter 
EU-direktiv 2004/18 EF af 31. marts 2004, omfattende et nyt Rådhus og en 
Brandstation med et forventet samlet bruttoetageareal på ca. 11.700 m². Efter 
forudgående prækvalifikation, modtog Middelfart Kommune den 20. februar 2008 
5 forslag/tilbud på opførelse af rådhus og brandstation på Toyota-grunden i Mid-
delfart. Samme dag blev materiale sendt til samtlige medlemmer af bedømmel-
seskomiteen, fagdommere og særlige sagkyndige.  
 
De 5 totalentreprenørteams der blev prækvalificeret og indbudt til at deltage i 
totalentreprisekonkurrencen var følgende: 
 
5E BYG A/S, Middelfart   
Arkitekt: TKT A/S, Odense  
Rådgivende Ingeniørfirma Rambøll, Odense  
Landskabsarkitekt samt projekteringspartnere  
Jesper Thyge Brøgger Arkitekt M.A.A. ApS 
 
Hoffmann A/S, Fredericia  
Arkitekt: K. C. Rosenberg Rasmussen A/S, Middelfart 
Ingeniør: Grontmij Carl Bro A/S, Odense 

 
E. Pihl & Søn A.S, Vejle  
Arkitekt: GJØRTZ, PANK OG PARTNERE A/S, Århus  
Rådgivende Ingeniører Hundsbæk & Henriksen a/s, Middelfart 
 
NCC Construction Danmark A/S, Kolding  
Arkitekt: Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S, Århus  
Ingeniør: Cowi A/S, Odense  
 
A. Enggaard A/S, Åbyhøj  
Arkitekt: Schmidt, Hammer & Lassen, Århus  
Ingeniør: Birch & Krogboe A/S, Odense  
Landskabsarkitekt: Arkitekt Kerstine Jensens Tegnestue, Århus  
 
I overensstemmelse med udbudsbetingelserne og efterfølgende rettelsesbreve 
blev de anonyme konkurrenceforslag modtaget den 20. februar 2008, hvor kuvert 
nr. 1 med tilbudssummen og forbehold blev oplæst, stadig i fuld anonymitet. 
 
Det blev konstateret, at alle 5 konkurrenceforslag var konditionsmæssige. 
 
Tilbudene vil blive honoreret med et vederlag på kr. 75.000 eksklusiv moms. Ve-
derlaget udbetales til de bydende deltagere i konkurrencen, som ikke overdrages 
opgaven. 
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2 Bedømmelse 

De indkomne forslag og tilbud er blevet evalueret med henblik på at udvælge det 
tilbud, der ved en samlet vurdering af projekt og pris, anses for det økonomisk 
mest fordelagtige for bygherren. 
 
Ved evaluering af tilbuddene er følgende underkriterier lagt til grund for vurderin-
gen: 
 
Pris (40 %) 
Tilbudspris, herunder kapitalisering af evt. forbehold m.v. 
 
Arkitektur og disponering (30 %) 
Arkitektur, samt vurdering af i hvor høj grad byggeprogrammets ønsker til rum og 
arealer er opfyldt og den overordnede disponering af arealer, herunder funktions-
sammenhænge og nærhedskriterier iht. byggeprogrammets angivelser. 
 
Teknisk kvalitet (30 %)   
Den tekniske kvalitet af byggematerialer og komponenter og materiale- og kon-
struktionsvalg m.v. med henblik på at opnå lave drifts- og vedligeholdelsesom-
kostninger. 
 
Pointgivning 
Der er under de enkelte forslag angivet point for hvert underkriterie og endelig en 
sammenvejet vægtning heraf. 
 
Underkriteriet økonomi: 
Der gives point efter en skala fra 0-10, hvor 10 er højest. 
7 gives til det tilbud, hvis pris er gennemsnitlig. 
10 gives til det billigste tilbud. 
Værdisætning af tilbuddene er herefter fundet ved interpolation. 
 
Øvrige underkriterier: 
Der gives point efter en skala fra 0-10, hvor 10 er højest. 
7 gives til det tilbud, der er middel. 
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3 Bedømmelseskomité 

Bedømmelseskomiteen består af følgende personer: 
 
Borgmester Steen Dahlstrøm 
Byrådsmedlem Knud Warming 
Byrådsmedlem Johannes Gregersen 
Byrådsmedlem Niels Andersen 
Byrådsmedlem Hanne Lauritsen 
Byrådsmedlem Alex Gren 
 
Formanden for handicaprådet Anni Andersen 
 
2 medarbejderrepræsentanter: 
Henning Leth 
Karina Top-Rasmussen 
 
Kommunaldirektør Søren Andersen 
 
Fagdommere udpeget af Dansk Byggeri 
Arkitekt MAA Clara Rigenstrup 
Ingeniør Torben V. Esbensen 
 
 
Særlige sagkyndige 
Thorbjørn Sørensen, Teknik- og miljødirektør 
Jørgen Knudsen, Plan- og byggechef 
Jørgen Jæger, Beredskabschef 
Alle Middelfart Kommune 
 
Sekretær for bedømmelsesudvalget 
Asger Obel og Tue Bisgaard Jensen, Bascon
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4 Bedømmelsesprocedure 

Bedømmelsesproceduren er planlagt og gennemført over 3 møder i bedømmel-
seskomitéen.  
  
Før 1. møde i bedømmelseskomitéen 
·  Fagdommerne og medlemmer af bedømmelseskomiteen gennemgår hver 

især de indkomne forslag. 
·  Bascon gennemgår de indkomne forslag. 
 
1. møde i dommerkomitéen 26. februar 2008 kl. 14.00  – 20.00 i byrådssalen  
Dagsorden på mødet:  
 
1 Velkomst v/ Steen Dahlstrøm 
2 Gensidig præsentation 
3 Valg af formand for dommerkomiteen. 
4 Information om konkurrenceforløbet v/ Bascon 

Kort information om konkurrenceforløbet og om proceduren for den forestå-
ende bedømmelse, herunder kravet om fortrolighed og anonymitet. 

5 Formel godkendelse af de indkomne konkurrenceforslag v/ Bascon 
6 Gennemgang af de indkomne forslag v/ fagdommerne 
7 Gennemgang af faktuelle oplysninger der fremgår af forslagene v/ Bascon 
8 Individuel gennemgang 
9 Dommerkomitéen foretager en foreløbig vurdering af forslagene.  
10 Opsamling 
11 Hjemmeopgaver gives v/ Bascon 
12 Dagsorden for næste møde v/ Bascon 
 
2. møde i bedømmelseskomitéen den 4. marts 2008  kl. 14.00 – 20.00 i by-
rådssalen  
Dagsorden på mødet:  
 
1 Velkomst ved formanden. 
2 Fagdommerne gennemgår forslagene og fremhæver forslagenes relative 

fordele og ulemper. 
3 Bedømmelseskomiteens medlemmer, Bascon og særlige sagkyndige frem-

lægger synspunkter vedr. de enkelte forslag. 
4 Prioritering af projekterne på baggrund af gennemgang. 
5 Foreløbig fravælgelse af 2 til 3 forslag. 
6 Åbning af alle 5 kuverter mærket nr. 3. Hermed lokaliseres det enkelte pro-

jekt med tilhørende pris 
7 Opsamling 
8 Hjemmeopgaver gives v/ Bascon 
9 Dagsorden for næste møde v/ Bascon 
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3. møde i bedømmelseskomitéen den 12. marts 2008 kl . 9.00 – 15.00 i by-
rådssalen  
Dagsorden på mødet:  
 
1 Velkomst ved formanden 
2 Gennemgang af økonomi m.v. ved Bascon. Det vurderes på den baggrund 

om den foretagne fravælgelse fortsat er gældende. 
3 Fagdommerne gennemgår kritisk de tilbageværende forslag. 
4 Generel drøftelse og endelig pointgivning og udpegning af vinderen. 
5 Pause, i hvilken fagdommerne og Bascon udarbejder den endelige dommer-

betænkning. 
6 Dommerbetænkningen gennemgås og underskrives af komitéens medlem-

mer. 
7 Åbning af navnekuverter, kuvert nr. 4.  
8 Navnene på forslagsstillerne indføjes i betænkningen. 
 
Offentliggørelse 
Resultatet meddeles snarest herefter konkurrencedeltagerne og presse. 
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5 Afgørelse 

Ud fra konkurrencens grundlag og de opstillede evalueringskriterier er bedøm-
melseskomitéen nået frem til følgende enstemmige afgørelse: 
 
Konkurrenceforslag nr. 63744 med mrk. 5 udpeges som  det økonomisk 
mest fordelagtige forslag.  
 
Udarbejdet af: 
 
Totalentreprenør:  E. Pihl & Søn A.S, Vejle  
Arkitekt:  GJØRTZ, PANK OG PARTNERE A/S, Århus  
Ingeniør:  Rådgivende Ingeniører Hundsbæk & Henriksen a/s,  
 Middelfart 
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Godkendt af bedømmelseskomitéen 
Middelfart, 12. marts 2008  
 
 
 
___________________________  ___________________________ 
Borgmester Steen Dahlstrøm Medlem af Byrådet Knud Warming 
Middelfart Kommune Middelfart Kommune 
 
 
 
___________________________  ___________________________ 
Medlem af Byrådet Medlem af Byrådet Niels Andersen 
Johannes Gregersen Middelfart Kommune 
Middelfart Kommune 
 
 
 
___________________________  ___________________________ 
Medlem af Byrådet Hanne Lauritsen Formand for Handicaprådet 
Middelfart Kommune Anni Andersen 
 Middelfart Kommune 
 
 
 
___________________________  ___________________________ 
Medlem af Byrådet Alex Gren Medarbejderrepræsentant 
Middelfart Kommune  Henning Leth 
 Middelfart Kommune 
            
 
 
 
___________________________  ___________________________ 
Medarbejderrepræsentant   Søren Andersen 
Karina Top-Rasmussen   Kommunaldirektør 
Middelfart Kommune  
 
 
 
 
___________________________  ___________________________ 
Arkitekt MAA Clara Rigenstrup Ingeniør Torben V. Esbensen 
Fagdommer Fagdommer 
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6 Generelle bemærkninger 

Konkurrencen er kendetegnet ved 5 interessante forslag. 2 af de 5 forslag afviger 
dog væsentlig fra den udmeldte vejledende økonomiske ramme. Bedømmelses-
komitéen har nøje gennemgået de indleverede pristilbud og reguleret tilbuddene 
ved at kapitalisere aktiviteter, der ikke er indeholdt i tilbuddene, for at kunne 
sammenligne de enkelte tilbud. Herefter kunne fortsat konstateres at 2 ud af 5 
forslag afveg den økonomiske ramme væsentligt. Dommerkomitéen beklager, at 
disse tilbudsgivere ikke har udfoldet større bestræbelser på at overholde den 
udmeldte ramme. 
 
Arealmæssigt afviger 2 af de 5 forslag også væsentligt fra byggeprogrammet. 
 
I byggeprogrammet var beskrevet ønske om at udnytte en synergi mellem brand-
station og rådhus. Det har været overraskende få forslagsstillere, der har løst 
denne udfordring. 
 
Alle forslagsstillere har generelt valgt materialer med lang levetid og lav vedlige-
holdelse og kendte konstruktionsprincipper.  
 
Handicapforhold i terræn vurderes generelt til at skulle bearbejdes I alle forslag. 
 
Desuden har alle forslagsstillere imødekommet byggeprogrammets krav til tekni-
ske installationer.  
 
I forbindelse med teknisk afklarende spørgsmål har tilbudsgiverne alle bekræftet, 
at projekterne kan gennemføres som Lavenergiklasse 2 byggeri. 
 
Alle forslagsstillere kan gennemføre byggeriet indenfor den givne tidsramme. 
 
Resultatet af den samlede bedømmelse blev, at forslag nr. 63744 mrk. 5 blev 
vurderet som det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Under beskrivelsen af for-
slaget er beskrevet en række forhold, der skal bearbejdes i forslaget. 
 



 
 
 
  

 Side 11 

7 Konkurrenceforslag nr. 55000, mrk. 1 

 

7.1 Bedømmelseskomitéens bemærkninger til konkurren ceforslag 

Udarbejdet af: 
 
Totalentreprenør:  5E BYG A/S , Middelfart 
Arkitekt:  TKT A/S, Odense 
Ingeniør: Rådgivende Ingeniørfirma Rambøll, Odense 
 Landskabsarkitekt samt projekteringspartnere  
 Jesper Thyge Brøgger Arkitekt M.A.A. ApS 

7.2 Pris 

Tilbudsgiver har afgivet en pris på kr. 139.212.390 ekskl. moms. 
 
Prisen bedømmes til karakteren 10. 

7.3 Arkitektur og disponering 

Overordnet disponering 
Rådhuset er placeret i den sydligste del af grunden, meget tæt på hovedvejen, 
og brandstationen er placeret i den nordligste del af grunden. Begge med vejad-
gang fra Fynsvej. Den store afstand mellem de to funktioner er ikke optimal i for-
hold til den ønskede synergieffekt.  
 
Mellem brandstationen og rådhuset er der vist mulighed for placering af en Falck 
Station og en politistation, men forslaget gør kun i ringe omfang rede for, hvorle-
des udearealerne tænkes anvendt uden disse funktioner, som jo ikke er en del af 
byggeprogrammet. På grund af vareindlevering/varegård til rådhuset bliver dette 
areal ikke en naturlig del af rådhusparken, men ligger som et lidt tiloversblevent 
areal, der blot venter på at blive bebygget.  
 
Parkeringsarealet udfylder hele det vestlige areal mellem Fynsvej og rådhuset, 
og der er forholdsvist langt fra parkeringen til hovedindgangen.  



 
 
 
  

 Side 12 

Langs vejene mod vest, nord og øst afgrænses grunden af afskærmende jord-
volde. 
Der er god adgang fra buslommen på Vandværksvej til hovedindgangen, hvor-
imod sti-adgangen fra hovedvejen mangler. 
 
Alle opholdsarealer er orienteret mod sydøst således, at det primært er formid-
dagssolen, der udnyttes på udeopholdsarealerne tættest på bygningerne.  
Rådhusparken er nedgravet 1,6 m for at minimere støjen fra vejen, og midt i par-
ken foreslås etableret en regnvandssø, med opsamling af regnvand fra rådhusets 
tag.  
Terrænbearbejdningen er ikke optimal i forbindelse med brandredning. 
 
 
Rådhuset 
Rådhuset er disponeret som en U-form med et stort atrie i 3-etagers, indesluttet i 
U-et. Huset er i sin arkitektur enkel og rationel, og fremstår, som det eneste for-
slag, med hvide facader, hvilket er en afvigelse i forhold til lokalplanens ønsker. 
 
De to fløje er disponeret med en bred midterzone som gangareal, skrankeareal 
o.lign. og med arbejdspladser langs facaderne i storrumskontorer eller i småkon-
torer. Dommerkomiteen er betænkelig ved de lave vinduesbånd, som skønnes at 
give et forholdsvist ringe dagslys i de højloftede kontorer. 
 
Huset er gravet en halv etage ned og disponerer med fløje i 4 etager, hvilket er 
en afvigelse fra lokalplanens krav om max. 3 etager. Dommerkomiteen står lidt 
uforstående overfor denne disponering. 
 
Ankomsten sker på niveauet mellem parterreplan og stueplan. Kørestolsbrugere 
skal således i alle tilfælde anvende elevatoren, hvilket dommerkomiteen ikke fin-
der optimalt. 
Huset åbner sig flot ud mod ankomstpladsen med glas fra gulv til loft i kantinen 
og byrådssalen på 1. sal og i mødelokalerne på 2. sal, og med flot udsigt til bro-
erne. 
Byrådssalen er desværre ikke disponeret med den ønskede auditorieopbygning, 
men alene med en mindre balkon. 
 
Det store 3-etager høje atrie har kun ringe visuel kontakt til rådhusparken, idet 
der er placeret mødelokaler på alle etager langs østfacaden. 
 
Kantinen er mindre end programmet foreskriver, og køkkenet er placeret uhen-
sigtsmæssigt på en anden etage, ligesom logistikken omkring vareindleveringen 
er mangelfuld. 
 
Handicaptoiletter er for små. 
 
Rådhuset er ca. 1000 m² brt. større end rumprogrammet foreskriver. 
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Brandstationen 
Brandstationen er ligeledes disponeret i en U-form, der åbner sig mod øst. Huset 
er i en etage med fladt tag og med slangetårnet som et markant arkitektonisk 
element.  
I forbindelse med disponeringen ligger samlingsstuen ikke optimalt i forhold til 
administrationen, og der er ikke vist det ønskede antal porte.  
Facaderne fremstår hvide i lighed med rådhuset. 
Brandstationen har den ønskede størrelse. 
 
Arkitektur og disponering bedømmes til karakteren 2. 
 

7.4 Teknisk kvalitet 

Miljø- og energirigtigt byggeri 
Dette forslag vurderes at ligge i den bedste halvdel med hensyn til at opfylde 
konkurrenceudbuddets krav til lavenergi, indeklima og bæredygtighed. 
 
Der regnes med energibesparende naturlig ventilation i de rum, der har forbindel-
se til atrium og til ovenlysbåndene. Luften tages ind via facadeoplukkere og træk-
kes ud gennem ovenlys i tag. Ventilationen kan også reguleres manuelt. 
 
Det naturlige ventilationskoncept kan endvidere anvendes som en energibespa-
rende naturlig køling af rummene om natten. 

 
Forslaget beskriver et udmærket solkøleanlæg med 500 m² solfangere til absorp-
tionskøling. Varmeoverskuddet fra solkøleanlægget kan anvendes til delvis op-
varmning af bygningen. Det er ikke vist, hvorledes disse 500 m² solfangere kan 
integreres på en arkitektonisk god måde i bygningen. 

 
Solkøleanlægget kan tilkøbes for 4 mio. kr. og er således ikke en del af tilbuds-
prisen. 
 
Som en del af forslaget foreligger der en velbearbejdet redegørelse vedr. støjbe-
lastning. 

 
Materialer 
Bygningen udføres med hvide, pudsede overflader, hvilket kræver vedligehold. 
Der gives dog mulighed for alternativ valg af facade. 
Etagegulve udføres i træ, indgangspartiets gulv i mørk granit. 
 
Teknisk kvalitet bedømmes til karakteren 8. 
 

7.5 Samlet bedømmelse 

Forslaget gives en samlet vægtet karakter på 7. 
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8 Konkurrenceforslag nr. 35590, mrk. 2 

 

 

8.1 Bedømmelseskomitéens bemærkninger til konkurren ceforslag 

Udarbejdet af: 
 
Totalentreprenør: NCC Construction Danmark A/S, Kol ding  
Arkitekt:  Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S, Århus  
Ingeniør:  Cowi A/S, Odense  
 

8.2 Pris 

Tilbudsgiver har afgivet en pris på kr. 183.413.000 ekskl. moms. 
 
Prisen bedømmes til karakteren 0,5. 

8.3 Arkitektur og disponering 

Overordnet disponering. 
Forslaget placerer rådhuset midt på grunden og i tæt forbindelse med brandstati-
onen som ønsket. 
 
Parkeringsarealet ligger på arealets nordvestlige del i forbindelse med indkørs-
lerne, og rådhusparken med legeplads og amfiscene på den sydlige del. En evt. 
udvidelse af rådhuset eller beslægtede funktioner, er vist placeret på det sydlige 
areal. Det er uheldigt, at parkeringsarealet er fælles for rådhus og brandstation. 
Parkeringsarealet er ikke tilstrækkeligt i forslaget.  
 
Disponeringen giver nogle veldefinerede og brugbare udearealer, som knytter sig 
naturligt til bygningerne. Den ønskede støjafskærmning af rådhusparken er alene 
nævnt som et mål, men ikke nærmere beskrevet i forslaget. 
 



 
 
 
  

 Side 15 

Forslaget tager udgangspunkt i byen med gader, stræder, pladser og torve. Råd-
huset er bygget op med 4 kvadratiske bygningsvolumener- karreer - omkring et 
kvadratisk midterrum. Alle adskilt med smalle stræder. I hvert af de 4 kvadrater er 
der beskyttede uderum til udendørs ophold, skærmet for trafikstøj.  
 
Ankomsten til rådhuset sker fra en forholdsvis stor rådhusplads placeret umiddel-
bart syd for parkeringspladsen, og meget synlig for gæster til rådhuset. 
Adgangen fra busholdepladsen til hovedindgangen kan optimeres. 
 
 
Rådhuset 
Som tidligere nævnt er rådhuset sammensat af kvadrater, som gives spænding 
og dynamik ved at to af hjørnerne i hvert kvadrat er løftet, og taget foldet omkring 
en diagonal akse. Ved dette greb åbner de forholdsvis tunge bygningsvolumener 
sig mod omverdenen, og byder borgerne ind. Vinduerne i de tunge mustensfaca-
der består af kvadrater i forskellig størrelse og placeret "tilfældigt", hvilket er med 
til at give bygningen et meget levende udtryk. Der er ikke overensstemmelse mel-
lem facaderne og planen, og nogle kontorer er vist helt uden dagslys! 
Hvert bygningsvolumen består af - gårdrummet, arkaden, strædet og cafetorve-
ne. 
 
Byrådssalen er placeret midt i rådhuset, som et meget markant element i signal-
farve. Også byrådssalen åbner sig med store glaspartier ud til "torvet". Den øn-
skede auditorieopbygning er ikke vist. Placeringen findes ikke optimal, bl.a. øn-
skes der tættere forbindelse mellem byrådssal og mødecenter. 
Komplekset forekommer kompakt og meget fleksibelt i sin struktur, med god 
overskuelighed og korte afstande mellem de enkelte afdelinger. Rumdisponerin-
gen er god. 
 
Ud over de 4 gårdrum er der 2 tagterrasser i forbindelse med kantine og møde-
center. Tagterrasserne er afskærmet for trafikstøjen, og herfra er der en fin udsigt 
til broerne. 
Facaderne tænkes opført i grå tegl, og tagene beklædt med tagpap i samme far-
ve som facaderne. 
Gårdrumsfacaderne er beklædt med en let pladebeklædning i forskudt mønster, 
kombineret med store glaspartier. 
 
Rådhuset er ca. 2000 m² brt. større end programmet foreskriver. 
 
Brandstationen 
Brandstationen er udformet efter samme koncept som rådhuset med et indre 
gårdrum til beskyttet udeophold. 
 
Bygningen er i en etage med let skrånende tag og et markant slangetårn, og hu-
set er i fin arkitektonisk samspil med rådhuset. 
 
Indretningen er i udgangspunktet fin, men der er behov for mindre omdisponerin-
ger, bl.a. er der tvivl, om der er den fornødne plads til 6 administrative personaler. 
Garagedybden er ca. 1/2 m for kort. 
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Facaderne er i grå mursten kombineret med profilglas i garageområderne, hvilket 
giver bygningen en flot, skulpturel lethed. 
Brandstationen er 100 m² brt. mindre end programmet foreskriver. 
 
Arkitektur og disponering bedømmes til karakteren 8. 

8.4 Teknisk kvalitet 

Miljø- og energirigtigt byggeri  
Dette forslag vurderes at ligge i den bedste halvdel med hensyn til at opfylde 
konkurrence-udbuddets krav til lavenergi, indeklima og bæredygtighed. 
 
Det er et kompakt byggeri med forholdsvis små vinduer, som er med til at reduce-
re energiforbruget, og der er energibesparende naturlig ventilation af de forholds-
vis mange atrier og tilstødende rum. 
 
Det anføres dog i beskrivelsen, at kontorerne ventileres mekanisk med kølet luft. 
Det lyder umiddelbart ikke sandsynligt, at man kan overholde Lavenergiklasse 2 
rammen, hvis der anvendes mekanisk køling i almindelige kontorer, og køling er 
heller ikke krævet i konkurrencebetingelserne. 
 
Der er ikke foreslået særlige energibesparende tiltag i form af solenergi, varme-
pumpe eller lignende. Lavenergikravene søges opfyldt ved fokus på de mere 
traditionelle bygningsmæssige foranstaltninger. 
 
I forslaget nævnes det, at der ikke installeres sprinkling eller ABA-anlæg (auto-
matisk brandalarmeringsanlæg). Det skal undersøges, om bygningen kan brand-
godkendes uden sprinkling og ABA, eller om dette medfører ekstra omkostninger 
udover tilbuddet. 
 
Forslagsstillerne har også gjort meget ud af at beskrive de akustiske forhold i 
forslaget. 

 
Materialer 
Bygningen udføres med grå, tiltede teglflader, og taget udføres med tagpap, hvil-
ket ikke kræver meget vedligehold. 
 
Teknisk kvalitet bedømmes til karakteren 8. 
 

8.5 Samlet bedømmelse 

Forslaget gives en samlet vægtet karakter på 5.
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9 Konkurrenceforslag nr. 14837, mrk. 3 

 

9.1 Bedømmelseskomitéens bemærkninger til konkurren ceforslag 

Udarbejdet af: 
 
Totalentreprenør: A. Enggaard A/S, Åbyhøj  
Arkitekt:  Schmidt, Hammer & Lassen, Århus  
Ingeniør:  Birch & Krogboe A/S, Odense  
 Landskabsarkitekt: Arkitekt Kerstine Jensens Tegnestue,  
 Århus   

9.2 Pris 

Tilbudsgiver har afgivet en pris på kr. 161.000.000 ekskl. moms. 
 
Prisen bedømmes til karakteren 6. 

9.3 Arkitektur og disponering 

Overordnet disponering 
Rådhus og brandstation er sammenbygget og placeret på grundens sydlige del. 
Bygningen ligger som "en sommerfugl på en grøn eng" med ønsket om at "til-
trække sig opmærksomhed gennem sin dynamik, prismatiske former og farve-
spil". 
 
Parkeringsarealet er placeret nord for bygningen og føjer sig naturligt, i sin form-
mæssige disponering, til bebyggelsen. Det findes uhensigtsmæssigt at varetil-
kørsel til rådhuset og kørsel med udrykningskøretøjer sker på samme indkørsel. 
Hovedankomsten sker fra rådhuspladsen, der er meget synligt placeret i grun-
dens sydvestlige hjørne og med god gangforbindelse til busholdeplads. 
 
De grønne rum er præcist skårne felter, der omkranser hus og P-areal, med råd-
husparken mod syd og øst. 
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Der er ikke beskrevet nogen form for støjafskærmning af parken. I rådhuset er 
der kompenseret herfor ved at trække de grønne områder ind i atriet.  
Nord for bygningen anvises en mulighed for at udvide byggefeltet.  
 
 
Rådhuset 
Hovedindgangen ligger meget synlig ud mod vejkrydset, under den store, udkra-
gende byrådssal. 
 
Rådhuset består af 2 rombeformede karreer med et atrium i den ene og et 
gårdrum i den anden. 
Mellem de to karreer ligger den meget rummelige kantine med direkte adgang for 
udeophold i gårdrummet og direkte kontakt til fællestorvet i atriet, der er 3 etager 
højt. 
 
Disponeringen giver huset en god overskuelighed og fleksibilitet, og en stor nær-
hed mellem de enkelte afdelinger. Indretningen er god og anvendelig med enkel-
te betænkeligheder, f.eks. de alt for små handicaptoiletter. 
 
De forholdsvist korte gangarealer får tilført dagslys i større eller mindre grad, 
f.eks. via glasvægge til de tilstødende kontorer. Nogle af gangarealer har ekstra 
bredde, så de kan indeholde sekundære funktioner som toiletter, arkiver, tekøk-
ken mm. 
 
Udadvendte funktioner er placeret mod atriet for at skabe liv og dynamik i huset. 
Atriet er oplyst af store diagonale ovenlys, hvorunder store begrønnede elemen-
ter, sammen med bassinet i bunden, gør rummet til et spændende og attraktivt 
sted at opholde sig og færdes i. Atriet kan ligeledes, ved særlige lejligheder, an-
vendes sammen med kantinen. 
 
Byrådssalen ligger flot og markant på 1. sal ud over indgangstorvet, og således 
med stor synlighed for borgerne. Den ønskede auditorieopbygning er indeholdt i 
forslaget. 
 
Bygningen er rolig og afdæmpet i sit formsprog med facader i mørkerøde teglsten 
med mørke fuger og regelmæssigt anbragte vinduer i ens størrelse kun afbrudt af 
byrådssalens store vinduespartier. De rolige facader fremstår meget raffineret 
ved hjælp af svagt fremrykkede murstensfelter samt kunstnerisk udsmykning 
med farvede plexiglasplader vinkelret på vinduerne.  
 
Dommerkomiteen er betænkelig ved, om indeklimaet i byrådssalen kan styres 
tilfredsstillende med stort, vestvendt vinduesparti. 
 
Rådhuset er ca. 500 m² brt. større end programmet foreskriver. 
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Brandstation 
Brandstationen er i dette forslag sammenbygget med rådhuset. Sammenbygnin-
gen virker naturlig i helheden på trods af, at brandstationen kun er i en etage.  
Indretningen er ikke optimal. Logistikken omkring slusen skal bearbejdes, og kon-
torerne er meget dybe og smalle. Endvidere skal forbindelsen mellem brandstati-
on og rådhus bearbejdes. 
 
Det store slangetårn har fået en markant form, som spiller flot sammen med 
komplekset som helhed og står som et flot modstykke til den udkragende byråds-
sal. Slangetårnet, der ligger i forbindelse med en legeplads, foreslås anvendt 
som klatrevæg.  
Også brandstationen udsmykkes med farvede plexiglasplader. 
 
Brandstationen er ca. 100 m² brt. mindre en programmet foreskriver. 
 
Arkitektur og disponering bedømmes til karakteren 9. 
 

9.4 Teknisk kvalitet 

Miljø- og energirigtigt byggeri  
Dette forslag vurderes at ligge i den nedre halvdel med hensyn til at imødekom-
me konkurrenceudbuddets krav til lavenergi, indeklima og bæredygtighed. 
 
Der er ikke beskrevet særlige energibesparende tiltag udover naturlig ventilation i 
kontorer med afkast via atrium. 
 
Der er tale om en forholdsvis kompakt bygning med begrænset varmetab gen-
nem ydervægge, men med forholdsvis store vinduer. 
Der er dog udvendig solafskærmning, som er med til at reducere kølebehov og 
forbedre indeklimaet. 

 
Teknikrum for ventilation placeres på taget. Det er ikke vist, hvorledes dette ind-
virker på bygningens arkitektur. Der er anvendt trapez plader, hvilket bedømmes 
som en mindre god løsning. 
 
Materialer 
Der fokuseres meget på bæredygtige og indeklimavenlige materialer. 
Ydervægge udføres i mørkerøde, skalmuret teglsten, som er vedligeholdelses-
venlige. 
Taget udføres af tagpap. 
Gulvbelægninger laves af linoleum, vinyl og træ. 
For enkelte materialer er angivet kvadratmeterpriser i stedet for at henholde sig til 
byggeprogrammet. 
 
Teknisk kvalitet bedømmes til karakteren 7. 
 

9.5 Samlet bedømmelse 

Forslaget gives en samlet vægtet karakter på 7,2. 
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10 Konkurrenceforslag nr. 12500, mrk. 4 

 

 

10.1 Bedømmelseskomitéens bemærkninger til konkurre nceforslag 

Udarbejdet af: 
 
Totalentreprenør: Hoffmann A/S, Fredericia  
Arkitekt:  K. C. Rosenberg Rasmussen A/S, Middelfart 
Ingeniør:  Grontmij Carl Bro A/S, Odense 
 

10.2 Pris 

Tilbudsgiver har afgivet en pris på kr. 145.842.750 ekskl. moms. 
 
Prisen bedømmes til karakteren 9,0. 
 

10.3 Arkitektur og disponering 

Overordnet disponering 
Rådhuset er et U-formet anlæg placeret på et plateau midt på grunden, og med 
U-ets åbning mod syd. Brandstationen ligger, som ønsket, i umiddelbar nærhed 
af rådhuset og nord herfor. 
Parkeringen er placeret langs østskellet af grunden mens rådhusparken strækker 
sig langs hele vestskellet. Adgang fra parkering til indgang er ikke løst tilfredsstil-
lende.  
 
Hovedindgangen ligger meget synligt mod vest, uden en egentlig rådhusplads i 
tilknytning hertil, og ikke optimalt i forhold til parkeringen. 
 
Der er ikke beskrevet nogen støjafskærmning af rådhusparken eller af udeop-
holdsarealerne i forbindelse med bebyggelsen. 
Der er ikke vist nogen udvidelsesmuligheder for bebyggelsen.  
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Rådhuset 
Rådhuset er som nævnt en U-formet bygning. U-et omkranser et centralt belig-
gende atrium i 3 etager, hvortil der er direkte adgang fra såvel øst som vest. 
Byrådssalen og mødecentret er placeret i en selvstændig, cirkulær bygning, lige-
ledes i 3 etager, som fremstår som et markant arkitektonisk element i tilknytning 
til atriet. 
 
Rådhusets udadvendte funktioner er samlet omkring atriet med god overskuelig-
hed for borgerne. 
Atriet er tænkt som et multirum med mulighed for at holde koncerter, udstillinger, 
borgermøder mm. 
 
Byrådssalen, der har direkte kontakt til atriet, er forsynet med den ønskede audi-
torieopbygning, men er desværre forholdsvis lavloftet. 
 
Generelt afviges byggeprogrammets krav til rumhøjder, hvilket ikke er accepta-
belt. 
 
Kantinen er placeret i stueplan i det østlige "ben", med mulighed for udeophold 
på en vestvendt terrasse i gårdrummet. 
 
Kontoretagerne er opbyggede med midtergange med kontorer til hver side. Nogle 
af fløjene har meget stor dybde, med mulighed for at placere møderum, toiletter, 
opholdsnicher, trapper mm. Gangarealerne får dagslys via glaspartier til konto-
rerne. På grund af disponeringen bliver nogle af gangene urimeligt lange og med 
"blindtarme" som ikke giver den ønskede fleksibilitet i en tid med hastigt ændrede 
behov. 
 
Rådhuset fremstår i et velkendt arkitektonisk formsprog med murede facader i en 
kombination af røde mursten og lyse, sækkeskurede partier, med store vinduer 
mod omgivelserne og rene glasfacader mod det indre gårdrum. Mødecylinderen 
er beklædt med lyse, perforerede og galvaniserede stålplader. Ventilationsaggre-
gaterne er placeret på taget, og markeret som et selvstændigt arkitektonisk ele-
ment, indklædt i kulørte plader. 
 
Rådhuset har den i byggeprogrammet ønskede størrelse. 
 
Brandstationen 
Brandstationen fremstår som en "ramme" med tårnet i den ene ende og en "rom-
be" og en "æske" som skyder sig ud fra rammen.  
 
Rammen og tårnet er beklædt med rødlakerede plader kombineret med translu-
cente profilglaspartier. Æsken fremstår i sorte skifereternitplader og romben i 
røde skifereternitplader. 
 
Dommerkomiteen kunne ønske sig et enklere farve- og materialevalg, i bedre 
overensstemmelse med rådhuset. Bygningen er meget velindrettet. 
 
Brandstationen har den i byggeprogrammet ønskede størrelse. 
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Arkitektur og disponering bedømmes til karakteren 4. 
 

10.4 Teknisk kvalitet 

Miljø- og energirigtigt byggeri 
Dette forslag vurderes at ligge i den nedre halvdel med hensyn til at imødekom-
me konkurrence-udbuddets krav til lavenergi, indeklima og bæredygtighed. 
 
Der udføres kun i begrænset omfang naturlig ventilation, der anvendes fortrinsvis 
mekanisk behovsstyret ventilation. 

 
Det er beskrevet, at der forberedes til køling af ventilationsluften, men at køling 
ikke er indregnet, selvom der i udbuddet er krævet køling af byrådssalen og ser-
verrum. 
Det er anført, at serverrum kan køles ved hjælp af varmepumpe, men det fremgår 
ikke, at dette er indregnet i tilbuddet. 
 
Der monteres udvendige solafskærmningslameller og solafskærmede glas i vin-
duerne, som er med til at reducere behov for køling og forbedre indeklimaet. 
 
Det anføres, at der er forberedt til solceller i ovenlysvinduerne, og at serverrum 
kan køles med varmepumpe, men det er ikke med i tilbuddet. 
 
Materialer 
Der fokuseres på miljøvenlige materialer og arbejdsmiljøforholdene i bygningen. 
 
Der anvendes hovedsageligt vedligeholdelsesvenlige materialer. Gulvbelægnin-
gen udføres med tæpper, linoleum og træ, hvilket er en afvigelse fra programmet. 
 
Som beskrevet under arkitekturafsnittet afviger facadebeklædningen på brand-
stationen både byggeprogrammets og lokalplanens krav. 
 
Teknisk kvalitet bedømmes til karakteren 7. 
 

10.5 Samlet bedømmelse 

Forslaget gives en samlet vægtet karakter på 6,9. 
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11 Konkurrenceforslag nr. 63744, mrk. 5 

 

 

11.1 Bedømmelseskomitéens bemærkninger til konkurre nceforslag 

Udarbejdet af: 
 
Totalentreprenør: E. Pihl & Søn A.S, Vejle  
Arkitekt:  GJØRTZ, PANK OG PARTNERE A/S, Århus C 

 Rådgivende Ingeniører Hundsbæk & Henriksen a/s,  
 Middelfart 

11.2 Pris 

Tilbudsgiver har afgivet en pris på kr. 141.570.600 ekskl. moms. Betalingsplanen 
angiver et udbetalingsforløb med forholdsvise store udbetalinger i byggeriets ind-
ledende faser. 
 
Prisen bedømmes til karakteren 9,5. 
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11.3 Arkitektur og disponering 

Overordnet disponering 
Forslaget tager udgangspunkt i en bevaring af den eksisterende asfaltflade, hvori 
der placeres tre store cirkler, med hver sit landskabelige træk - skoven, søen og 
den grønne park. 
 
Rådhuset ligger som en trestjernet, kompakt form i grundens sydlige del, ind-
skrevet i den største cirkel, den grønne park. Brandstationen ligger mere ano-
nymt, som en enkel stang, i grundens nordøstlige hjørne og ikke, som ønsket, 
tæt på rådhuset.  
 
I grundens nordvestlige del ligger den cirkulære skov med sin lysning, hvorigen-
nem tilkørselsvejen til P-pladsen skærer sig. 
 
Mellem brandstationen og rådhuset ligger den cirkulære sø med sin egen ø.  
P-arealet udfylder rummet mellem skoven, brandstationen, rådhuset og søen. 
Parkeringsarealet er for lille, og derfor skal udearealet omdisponeres. 
Belysningsarmaturerne er placeret i et gridnet, der belyser hele fladen og samler 
pladsen visuelt. 
 
Langs vejen mod vest og langs østskellet er der vist en høj beplantning, der skal 
være med til at definere det landskabelige rum. Ud over den høje beplantning er 
der ikke beskrevet nogen form for støjafskærmning. 
Skoven og søen er ikke indeholdt i prisen, men disse skønnes at være yderst 
vigtige af hensyn til en fastholdelse af projektets arkitektoniske ide. 
 
En mulig udvidelse af bebyggelsen er vist i vignetform og vil ske på bekostning af 
skoven og søen, hvilket er meget uheldigt. 
 
Bedømmelseskomiteen har bemærket, at den eksisterende belægning genan-
vendes i stor udstrækning, men finder det næppe muligt uden at der udføres ny 
topbelægning.  
 
 
Rådhuset 
Rådhuset er udformet som en trebenet stjerne - et symbol på sammenlægningen 
af de tre tidligere kommuner. I midten af stjernen ligger torvet, der åbner sig gen-
nem alle etager og sikrer en høj grad af overskuelighed.  
 
Man ankommer til torvet fra rådhuspladsen og hovedindgangen, der ligger meget 
synligt mod vest. Underetagen er på dette sted, med et flot snit, skåret ind i figu-
ren, hvorved byrådssalen på 1. sal markerer sig flot som en stor svævende byg-
ningsdel. Adgangen til byrådssalen sker fra en stor, markant siddetrappe på tor-
vet. På dette sted er rådhusets mødecenter ligeledes placeret. Byrådssalen er 
ikke forsynet med den ønskede auditorieopbygning, men alene med en smal og 
uhensigtmæssig balkon, som heller ikke er handicapegnet. 
 
Rådhusets udadvendte funktioner koncentrerer sig naturligt og fint omkring tor-
vet. 
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Husets form giver en kompakt bygning med stor fleksibilitet. Overskueligheden 
og samhørigheden styrkes yderligere af de gennemgående atrier og gårdrum i 
stjernens ben, hvortil en stor del af kontorerne henvender sig. For at sikre mest 
muligt lysindfald i lokalerne der vender mod gårdrummet, er facaderne her forsy-
net med reflekterende overflader. 
 
De indeliggende gangarealer belyses via glaspartier til kontorerne kombineret 
med åbne cafélommer ud til facaderne.  
En del af mødelokalerne i stjernens nordlige ben er uhensigtsmæssigt smalle og 
ubrugelige, ligesom en del af kontorerne i stjernens sydlige ben er meget smalle 
og dybe. Dette kræver en ombearbejdning af forslaget, hvilket skønnes at være 
muligt. 
Kantinen ligger i stueplan mod øst, med mulighed for beskyttet udeophold mod 
øst. Set fra et solorienterings synspunkt er placeringen ikke optimal. Kantinen 
kan sammenlægges med atriet, hvorved anvendeligheden optimeres. 
 
Huset er i sin arkitektur meget stram og nøgtern med de høje, smalle og regel-
mæssigt placerede vinduer i de rene murflader. I en nærmere bearbejdning skal 
det sandsynliggøres, at kontorerne får et tilfredsstillende dagslys. 
 
Den arkitektoniske spænding ligger i husets form kombineret med de store rene 
snit og velplacerede store vinduesåbninger til foyer, byrådssal og kantine. 
 
Rummenes antal og størrelse skal korrigeres og tilpasses programmets krav, 
f.eks. skal der sikres flugtveje fra sagsbehandlerkontorer.  
 
Projektet beskriver desværre ikke, hvorledes ventilationsaggregaterne på taget 
bearbejdes rent arkitektonisk. Dette bør have den allerstørste opmærksomhed, 
da det er helt afgørende for et vellykket resultat.  
 
Indvendigt forekommer rådhuset meget venligt, overskueligt og levende med de 
gennemgående høje rum, trappeforløb og gangbroer. 
 
Huset tænkes opført i mørke teglsten. 
 
Rådhuset er godt 100 m² brt. mindre en byggeprogrammet foreskriver. 
 
Brandstationen 
Bygningen er en helt enkel stram bygning i mørke teglsten, med slangetårnet 
som et markant element. Bygningen fremstår meget overbevisende i sin arkitek-
toniske bearbejdning, der er enkel og meget skulpturel. 
 
Bygningen underordner sig, men spiller dog flot sammen med rådhusets arkitek-
tur. Huset er i 2 etager og kan ved en lettere bearbejdning komme til at fungere 
tilfredsstillende. 
 
Huset er en anelse mindre end byggeprogrammet foreskriver. 
 
Arkitektur og disponering bedømmes til karakteren 7. 
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11.4 Teknisk kvalitet 

Miljø- og energirigtigt byggeri 
Der er beskrevet en række gode tiltag til opfyldelse af energikravene i Lavenergi-
klasse 2. 
 
Af særlige energibesparende tiltag kan nævnes: Varmepumpe til genvinding af 
varmen i afkastluften fra ventilationsanlæg, jordkanaler til forvarmning af ventila-
tionsluften om vinteren og til afkøling af ventilationsluften om sommeren, solvar-
meanlæg til opvarmning af varmt vand og gulvvarme i bygningerne, behovsstyret 
ventilation styret af CO2, bevægelsesmeldere og lufttemperaturer, god dagslys-
udnyttelse med reflekterende flader i loft og på vægge i atrium. 
 
Solvarmeanlæggene på henholdsvis 180 m² og 80 m² er ikke vist på tegningerne, 
og der bør sikres en god arkitektonisk integration af solfangere i bygningerne. 
 
Der er fortrinsvis foreslået anvendelse af mekanisk ventilation i stedet for den 
normalt mere energieffektive naturlige ventilation. Det anbefales at undersøge 
mulighederne for anvendelse af naturlig ventilation i de mest egnede lokaler. 
 
Som ekstra tiltag udover tilbudsprisen beskrives et Aquifer Thermal Energy Sto-
rage System, hvor man udnytter grundvandet i 50 meters dybde til opvarmning 
om vinteren og afkøling om sommeren. 
Et varmepumpeanlæg tager varmen ud af grundvandet og komprimerer varmen 
til en højere temperatur, så den kan udnyttes i bygningen. 
Aquifer anlægget kan suppleres med solvarme. 

 
Det vurderes, at de energibesparende tiltag, der er med i tilbuddet, fuldt ud opfyl-
der kravene om Lavenergiklasse 2 og kravet til et godt indeklima. 
Derover kan man tilkøbe Aquifer grundvandsanlægget, således at bygningen ikke 
bliver afhængig af fjernvarme. 
 
Dette forslag vurderes bedst at opfylde konkurrenceudbuddets krav til lavenergi-
byggeri. 
 
Materialer 
Facaderne udføres af mørke teglstensflader, som er vedligeholdelsesvenlige. Der 
anvendes generelt vedligeholdelsesvenlige naturmaterialer i projektet. 
 
Facader mod åbne gårdrum udføres som puds på isolering, hvilket kræver øget 
vedligeholdelse og samtidig er det en fravigelse fra programmet. 
 
Teknisk kvalitet bedømmes til karakteren 9. 

11.5 Samlet bedømmelse 

Forslaget gives en samlet vægtet karakter på 8,6 og dermed det økonomisk mest 
fordelagtige tilbud. 
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